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Meettoestellen1.
Kyoritsu2.
Combitester3.

6018

Analoge spannings.isolatie&aarding test

Algemene kenmerken

Met 3 aparte testfuncties: isolatietest, aardingsweerstand en spanning
Meetsnoeren met afstandsbedieningsknop (voor isolatietest & vereenvoudigde aardingstest)
Displayverlichting
Kleurcodering voor schaalverdeling en bereikselectie voor een duidelijke uitlezing
Automatische waarschuwing als de weerstand van de aardings-pinnen de tolerantiedrempel
overschrijdt
Kan om de hals gedragen worden zodat beide handen vrij zijn voor de bediening
Conform IEC61010-1 CAT.III 600V

Toebehoren

7150 (meetsnoeren met afstandsbedieningsknop)
9121 (draagriem)
Batterij LR6 (1.5V) × 8
Handleiding

http://turbotronic2.ccinv.be/nl/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=550000&combine=
http://turbotronic2.ccinv.be/nl/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=630000&combine=
http://turbotronic2.ccinv.be/nl/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=670000&combine=
http://turbotronic2.ccinv.be/sites/default/files/product_photos/A11003929.jpg
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  Documentatie

 Technische fiche  A11003929_2128.pdf

  Handleidingen

 Handleiding

http://turbotronic2.ccinv.be/sites/default/files/product_documentation/A11003929_581.pdf
http://turbotronic2.ccinv.be/sites/default/files/product_documentation/A11003929_2128.pdf
http://turbotronic2.ccinv.be/sites/default/files/product_manuals/A11003929_288.pdf
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