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MI2086

EUROTEST MULTIFUNCTIONELE TESTER - STANDARD SET

Algemene kenmerken

Isolatieweerstand met DC spanning
Aardingsweerstand
Continuïteitsmeting
Lijn- en lusimpendantie zonder afschakeling differentieel
Differentieelschakelaartest
Varistortest
Fase indicator
Metingen op aardingen en bliksemafleiderinstallatie met twee stroomtangen (optioneel)
Vermogenmeting (met optionele tangen)
Harmonische analyse
Cos phi
Frequentie
Contactspanning
Kabel-en zekering tracering (met optionele ontvanger)
Lek-en laadstromen (tot 200A) met stroomtang (optioneel)
Hulpschemas
Elektrische veiligheid in laagspanningsnetwerken EN 61557

http://turbotronic2.ccinv.be/nl/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=550000&combine=
http://turbotronic2.ccinv.be/nl/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=800000&combine=
http://turbotronic2.ccinv.be/nl/product-overviewpage?shs_term_node_tid_depth=830000&combine=
http://turbotronic2.ccinv.be/sites/default/files/product_photos/A28000001.jpg
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Standaardset MI2086

Eurotest MI2086
Plug Commander (A1001) 1,5m
Meetsnoer 3 x 1,5
Krokodillenklem
Testprobe
PC Software Eurolink Lite
RS232 kabel
Set draagriemen
Draagtas
Handleiding op CD
Ijkcertificaat

  Documentatie

 Technische fiche  A28000001_2132.pdf

  Handleidingen

 Handleiding

http://turbotronic2.ccinv.be/sites/default/files/product_documentation/A28000001_2131.pdf
http://turbotronic2.ccinv.be/sites/default/files/product_documentation/A28000001_2132.pdf
http://turbotronic2.ccinv.be/sites/default/files/product_manuals/A28000001_344.pdf
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